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I. Konfiguracja platformy e -photolab  
 
 
Do przeprowadzenia instalacji programu e-photolab potrzebne sŃ: 

 

¶ dostňp do Internetu 

¶ login (nazwa uŨytkownika przekazywana jest indywidualnie przez firmň Poeware) 

¶ hasğo (hasğo do panelu administracyjnego przekazywane jest indywidualnie przez 

firmň Poeware) 

¶ ID i e-mail rejestracji w systemie pğatnoŜci online ï www.przelewy24.pl  

 

JeŜli otrzymağeŜ powyŨsze dane, moŨesz przystŃpiĺ do instalacji programu e-photolab. 

 

 
 

WğŃcz przeglŃdarkň internetowŃ i wpisz w pasku zadaŒ adres swojej domeny* lub 

subdomeny*, kt·rŃ zostağa podana przy zamawianiu serwisu e-photolab. 

 

                             
Dopisz do adresu nastňpujŃcŃ reguğň /admin.jsp tak, aby w pasku tw·j adres wyglŃdağ 

nastňpujŃco, np. : www.e-photolab.pl/admin.jsp - w·wczas na ekranie monitora pojawi siň 

wejŜcie do panelu administracyjnego programu e-photolab. 

 

 

 

 

                            UWAGA! 
 

Domena: Domena stanowi koŒcowŃ czňŜĺ nazwy domenowej, tğumaczonŃ 
przez serwery DNS na fizyczne adresy w sieci Internet. Przykğadem 
domeny moŨe byĺ: nazwa.com, gdzie przyrostek  identyfikuje charakter 
witryny internetowej (w tym przykğadzie .com oznacza witrynň  
o charakterze komercyjnym - domena wysokiego poziomu (Top Level 

Domain), zaŜ przedrostek (w przykğadzie: nazwa) stanowi domenň drugiego poziomu i sğuŨy 
do identyfikacji wğaŜciciela domeny. 
 
Domena musi byĺ unikatowa i zarejestrowana w odpowiedniej organizacji. W Polsce 
rejestracjŃ domen zajmuje siň NASK. WğaŜciciel zarejestrowanej domeny moŨe samodzielnie 
utworzyĺ w jej obrňbie dowolnŃ liczbň subdomen (np. biuro.nazwa.com, dziağ.nazwa.com czy 
sklep.nazwa.com). Aby to uczyniĺ konieczny jest wpis do systemu DNS.  

http://www.e-photolab.pl/admin.jsp
http://www.e-photolab.pl/admin.jsp
http://www.e-photolab.pl/admin.jsp
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WpisujŃc poprawnie nazwň uŨytkownika i hasğo wejdziesz do panelu administracyjnego.  

Z tego miejsca bňdziesz m·gğ zarzŃdzaĺ i dostosowywaĺ sw·j e-photolab do potrzeb 

Twojego laboratorium. 

1. Panel administracyjny  - ÔÚ×Ȣ ÍÏÄÕčÙ 
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2. Ustawienia laboratorium  

 
Aby system dziağağ poprawnie, trzeba poprawnie skonfigurowaĺ i ustawiĺ parametry 

systemu. Rozpocznij instalacjň krok po kroku, wg. poniŨszych wskaz·wek: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.ρ /ÂÓčÕÇÁ ÐÕÎËÔĕ× ËÏÌÅËÔÏÒÓËÉÃÈ 
 

 
Usğuga ta jest dostňpna tylko dla posiadaczy Zdalnych kiosk·w. W tym miejscu definiujemy 

nazwň naszego laboratorium i region w kt·rym siň znajduje (konieczne w przypadku 

wiňkszej iloŜci punkt·w). Z tego miejsca moŨemy r·wnieŨ zabezpieczyĺ wszystko hasğem. 

 

 
Aby uğatwiĺ pracň zar·wno sobie jak i swoim klientom,  

wprowadŦ ustawienia laboratorium ï w tym celu kliknij na  

wğaŜciwy odnoŜnik. 

 znajdujŃcy siň po lewej stronie panelu administracyjnego. W tej zakğadce skonfigurowaĺ moŨna miňdzy innymi: 

- obsğugň punkt·w kolektorskich 

- informacje kontaktowe gğ·wnego laboratorium 

- godziny otwarcia 

- ustawienie kiosku lokalnego ï o ile zostağ on zakupiony 

- loga i banery widoczne na stronie gğ·wnej 

- ustawienia maszyny drukujŃcej w gğ·wnym 

laboratorium 

- ustawienie plotera 
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2.2 )ÎÆÏÒÍÁÃÊÅ ËÏÎÔÁËÔÏ×Å Çčĕ×ÎÅÇÏ ÌÁÂÏÒÁÔÏÒÉÕÍ 

W tym miejscu moŨna umieŜciĺ informacje odnoŜnie laboratorium np.: 

¶ nazwa, 

¶ adres, 

¶ nr telefonu, 

¶ godziny otwarcia, 

¶ adres e-mail, 

¶ itp. 
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2.3 Godziny otwarcia  

  W tym miejscu moŨna ustaliĺ godziny otwarcia laboratorium. Poza tymi godzinami 

Laboratorium nie bňdzie w stanie zrealizowaĺ zam·wienia. Klient zostanie o tym 

poinformowany i zostanie mu zaproponowany inny czas realizacji zam·wienia, oparty na 

godzinach pracy laboratorium. Poprawne wypeğnienie tabelki uğatwi systemowi kalkulacjň 

czasu odbioru zam·wienia zğoŨonego przez klienta.  

 

  Np. jeŨeli mamy wprowadzone poprawnie godziny otwarcia laboratorium, system 

bňdzie m·gğ skalkulowaĺ i poinformowaĺ klienta, na kiedy dokğadnie jego zam·wienie bňdzie 

do odbioru. JeŜli ustawimy godziny otwarcia od 09:00 do 17:00, a klient podczas skğadania 

zam·wienia o godzinie 01:00 wybierze opcjň dorňczenia w 1 godzinň, system wyŜwietli 

automatycznie informacjň, Ũe jego zam·wienie bňdzie gotowe dopiero na godzinň 09:00  

a nie na 02:00. IstniejŃ dwie moŨliwoŜci wprowadzania czasu otwarcia laboratorium, 

uwzglňdniajŃc przerwň w godzinach pracy bŃdŦ nie. JeŜli laboratorium nie ma przerwy  

w pracy, wypeğniamy tylko tabelň z napisem RANO. 
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2.4 Ustawienie kiosku lokalnego  
 

 

 

UWAGA! 

Kiosk lokalny jest osobnym moduğem. Aby moŨna byğo  

z niego korzystaĺ, naleŨy uprzednio go zakupiĺ. Moduğ 

kiosku lokalnego, zostağ opisany w dalszej czňŜci instrukcji. 

W sprawie pytaŒ technicznych, jak r·wnieŨ zwiŃzanych z 

zasadŃ dziağania, prosimy o kontakt z dziağem handlowym. 

 

2.5 Loga i banery 

W tym miejscu laboratorium moŨe samodzielnie 

wstawiaĺ loga i swoje banery reklamowe,  

i wymieniaĺ je tak czňsto, jak tylko jest to potrzebne. 

W zaleŨnoŜci od podejŜcia laboratorium do reklamy, 

najczňŜciej umieszczane sŃ banery informujŃce  

o specjalnej ofercie. 
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W laboratoriach naszych klient·w reklama wyglŃda nastňpujŃco: 
 
 

 
 

 
2.6 Ustawienia maszyny  ÄÒÕËÕÊäÃÅÊ  

W odpowiednie pole naleŨy wpisaĺ rozdzielczoŜĺ z jakŃ drukuje maszyna, na kt·rej bňdŃ 

wykonywane zlecenia. Informacja ta jest wymagana dla systemu, podczas optymalizacji 

plik·w. 

 

 
2.7 Wstawianie dodatkowego czasu   

W tym miejscu moŨna ustaliĺ czas dodawany do kalkulacji terminu odbioru zam·wienia. 

Klienci, kt·rzy zaczynajŃ pracň o 9:00, czyli o godzinie otwarcia zakğadu, potrzebujŃ Ăkilku 

minutò na wğŃczenie maszyn i inne poranne czynnoŜci. Tu z ğatwoŜciŃ dodaĺ moŨna czas, 

kt·ry bňdzie r·wnieŨ uwzglňdniany przy kalkulacji terminu odbioru zlecenia dla klienta. 
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2.8 Ustawienie plotera ɉÔÙÌËÏ ÄÌÁ ÐÏÓÉÁÄÁÃÚÙ ÍÏÄÕčÕ ȵ$ÕŀÅ ÆÏÒÍÁÔÙȱɊ 
 
 

 
 

 

2.9 +ÏÎÆÉÇÕÒÁÃÊÁ ËÁÎÁčĕ× ÐÁÐÉÅÒÕ ɉÔÙÌËÏ ÄÌÁ ÐÏÓÉÁÄÁÃÚÙ ÍÏÄÕčÕ 

automatycznego dla maszyn Noritsu) 

 

1. PrzejdŦ do zakğadki ĂKanağy papieruò 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moduğ automatyczny, jest 
nowoczesnym rozwiŃzaniem, 
uğatwiajŃcym pracň laborant·w, 
kt·rzy pracujŃ nad zleceniami 
internetowymi. FunkcjonalnoŜĺ 

moduğu polega na tym, iŨ wczytuje on 
wszystkie ustawienia, kt·re klient 
wybrağ sobie podczas procesu 
skğadania zam·wienia. 
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2. Wyeksportuj z maszyny drukujŃcej numery kanağ·w papieru i wpisz je w odpowiednich 

miejscach wedğug opis·w. 

 

 

 

 

 

 

 

3Ȣ 5ÓÔÁ×ÉÅÎÉÁ ÐÒÏÄÕËÔĕ×  

 

W zakğadce panelu administracyjnego moŨna skonfigurowaĺ sw·j produkt, wybierajŃc opcjň 

Ăustawienia produktuò. W zaleŨnoŜci od iloŜci zakupionych moduğ·w, po prawej stronie 

pojawiŃ siň jeden lub wiňcej dostňpnych produkt·w. Ich konfiguracja i udostňpnienie zaleŨy 

tylko od Ciebie. JeŨeli z jakichkolwiek powod·w nie bňdzie moŨna oferowaĺ kt·regoŜ  

z dostňpnych produkt·w, w kaŨdej chwili moŨna go wyğŃczyĺ. Od tej chwili nie bňdzie on 

widoczny dla Twoich klient·w.  
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3.1 Konfiguracja produktu: ÍÏÄÕč ÏÄÂÉÔËÉȟ ÐÏ×ÉöËÓÚÅÎÉÁȟ ×ÉÅÌËie 
formaty  

Aby rozpoczŃĺ konfiguracjň swoich usğug wybierz z listy tŃ, kt·rŃ chcesz ustawiĺ. Na ekranie 

powinna pojawiĺ siň strona gğ·wna z nazwami dostňpnych produkt·w np. "Powiňksz swoje 

zdjňcia". MoŨna oczywiŜcie zmieniĺ tŃ nazwň na takŃ, kt·ra bardziej bňdzie Ci odpowiadaĺ, 

wpisujŃc nowŃ nazwň w odpowiednie pole. 

PrzechodzŃc do dalszej czňŜci konfiguracji, warto byğoby zastanowiĺ siň wczeŜniej nad 

zawartoŜciŃ swojej oferty czyli: 

¶ moŨliwe do zaoferowania rozmiary zdjňĺ, 

¶ moŨliwe do zaoferowania rodzaje papieru, 

¶ moŨliwe do zaoferowania opcje kolorystyczne, 

¶ moŨliwe do zaoferowania opcje odbioru, 

¶ ceny lub przedziağy cen jakie chcemy zaoferowaĺ naszym klientom, etc. 

JeŜli jest juŨ przygotowany wstňpny zarys swojej oferty moŨemy przejŜĺ dalej. Aby 

wprowadziĺ jakiekolwiek ustawienia, musimy stworzyĺ cennik, gdyŨ jest on najwaŨniejszŃ  

integralnŃ czňŜciŃ cağego systemu.  

 

3.2 Ustawienie cennika  
 

1. JeŜli w Twoim cenniku cena odbitki nie jest uzaleŨniona od iloŜci, przejdŦ bezpoŜrednio 

do: 

 

 

2. Natomiast jeŜli w ustalonym przez Ciebie cenniku cena jest uzaleŨniona od iloŜci 

zdjňĺ, musisz na poczŃtek przejŜĺ na koniec strony do opcji nazwanej ĂIloŜĺ zdjňĺ 

(przedziağy)ò.  
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Tu moŨesz dowolnie ustaliĺ przedziağy iloŜciowe, od kt·rych uzaleŨnisz cenň za jednŃ 

odbitkň. ElastycznoŜĺ systemu pozwala nam w dowolnym czasie dodawaĺ, usuwaĺ lub 

zmieniaĺ przedziağy wedğug potrzeb laboratorium. 

JeŜli juŨ ustaliğeŜ swoje przedziağy, przejdŦ na g·rnŃ czňŜĺ strony do pozycji z punktu  

1 (Ăcennik), a nastňpnie Ădodaj komponent cenyò. 

Ten kreator pomoŨe Ci dodaĺ komponent cenowy do produktu "Powiňksz swoje zdjňcia". Do 

kaŨdego produktu moŨesz dodaĺ jeden lub wiňcej komponent·w cenowych. JeŜli dodasz 

wiele komponent·w cenowych, to cena koŒcowa bňdzie sumŃ poszczeg·lnych 

komponent·w cenowych. 

 
Musisz zdecydowaĺ jak majŃ byĺ wyliczane ceny ï w tym celu na Twoim ekranie ukaŨe siň 
opis moŨliwoŜci: 

¶ Cena niezaleŨna od iloŜci oznacza, Ũe w tabeli kt·rŃ stworzysz ceny bňdŃ 

niezaleŨne od iloŜci sztuk, jak np. cena za dostawň zawsze doliczana do cağego 

zam·wienia. MoŨemy r·wnieŨ ustaliĺ cenň za cağe zam·wienie np. cena za 100 zdjňĺ 

-  50zğ. To od czego uzaleŨnisz cenň zaleŨy tylko od Ciebie. MoŨliwoŜci jest duŨo. 

 

¶ Cena jednostkowa oznacza, Ũe wartoŜci ze stworzonej tabeli bňdŃ przemnaŨane 

przez iloŜĺ sztuk, np. cena odbitki przemnaŨana przez iloŜĺ odbitek. PoniewaŨ kaŨde 

laboratorium jest inne, dlatego nasz system daje kaŨdemu moŨliwoŜĺ stworzenia 

wğasnego i jedynego w swoim rodzaju cennika. Cennik tworzony jest  

w tabeli. ElastycznoŜĺ naszego systemu pozwala na uzaleŨnienie ceny od jednego, 

dw·ch, a nawet trzech czynnik·w. Za pomocŃ tej opcji moŨesz stworzyĺ sw·j wğasny, 

niepowtarzalny cennik.  

 

Moduğ cenowy zostağ specjalnie zaprojektowany, by odpowiedzieĺ na potrzeby 

nowoczesnego laboratorium cyfrowego. Ceny moŨna ğatwo zmieniaĺ bez zewnňtrznej 

ingerencji technicznej, a modyfikacje sŃ natychmiast widoczne dla PaŒstwa klient·w. Nasz 

moduğ cenowy jest w stanie wyliczaĺ koszta zaleŨne od wielu czynnik·w: rozmiaru 

powiňkszenia, typu papieru, opcji koloru (kolorowe, czarno-biağe, sepia), opcji ramek, czasu 

realizacji i iloŜci odbitek.  

 

MoŨliwe jest zintegrowanie wyceny usğugi ekspresowej z cennikiem, co umoŨliwia 

podniesienie ceny za usğugň wykonanŃ np. w przeciŃgu godziny. Koszta mogŃ byĺ okreŜlone 

za pojedynczŃ odbitkň lub ustalone dla peğnego zam·wienia, by zachňciĺ klient·w do 

robienia wiňkszej iloŜci zdjňĺ, np. 61-80 odbitek za 0,50 zğ kaŨda, 81-100 za 0,45 zğ kaŨda, 

lub 61-80 odbitek za 35 zğ  albo 81-100 odbitek za 40 zğ. 

 

Po zatwierdzeniu naszego wyboru, ukaŨe siň wybrany przez nas cennik. 
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System pokaŨe wszystkie dostňpne opcje. MoŨna wypeğniĺ tylko pola, kt·re rzeczywiŜcie sŃ 

potrzebne. JeŜli nie wpisze siň ceny, opcja nie bňdzie pokazywana. 

 
 
Kilka przykğad·w moŨliwoŜci moduğu cenowego: 

¶ najprostsza tabela cenowa ujmujŃca jedynie formaty zrobiona na dwa sposoby 
 

- w poziomie, wybierajŃc: 
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- w pionie, wybierajŃc: 
 

 
 
 

               
 

 

 

 

- tabela zawierajŃca ceny za odbitki uzaleŨnione od iloŜci i formatu zam·wionych zdjňĺ + 

dodatkowa cena za przesyğkň pocztŃ lub szybki czas odbioru 
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Gdy juŨ mamy stworzonŃ tabelň cenowŃ, musimy nacisnŃĺ Ăcennikò, a nastňpnie wybraĺ 

opcjň Ăcena niezaleŨna od iloŜciò, by ustaliĺ koszta czasu realizacji zlecenia i przesyğki: 
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Po zespoleniu ze sobŃ tych dw·ch komponent·w cenowych otrzymamy: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teraz, jeŜli klient bňdzie skğadağ zam·wienie system bňdzie liczyğ cenň w nastňpujŃcy 
spos·b: 
 

70 zdjňĺ (10x15) = 70szt x 0,75gr = 52,50 + np.10zğ (za wybranŃ przesyğkň standardowŃ) = 
62,50  
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3.3 Ustawienie minimalnego czasu realizacji.  

W tym miejscu moŨna ustawiĺ minimalny czas, kt·rego laboratorium potrzebuje na 

wykonanie danej usğugi. System dziağa podobnie jak przy tworzeniu cennika, czyli moŨemy 

sumowaĺ r·Ũne komponenty czasowe.  

Przykğad: 

BiorŃc pod uwagň wydajnoŜĺ maszyny drukujŃcej w laboratorium, jak r·wnieŨ dostňpne tam 

ğŃcze internetowe, moŨemy okreŜliĺ, Ũe przy zam·wieniu powyŨej okreŜlonej iloŜci zdjňĺ 

danego formatu, nie jesteŜmy w stanie zaoferowaĺ odbioru zlecenia w konkretnym czasie, 

np. w 1 godzinň. Tutaj moŨemy skonfigurowaĺ swojŃ ofertň tak, aby kierowana do klienta 

byğa jak najbardziej trafna i moŨliwa przez laboratorium do wykonania. 

 

1.  Wybieramy: 

 

 

 

2. Do kaŨdej konfiguracji produktu moŨna dodaĺ kilka komponent·w czasu realizacji. JeŜli 

konfiguracja produktu zawieraĺ bňdzie kilka komponent·w czasu realizacji, zostanŃ one 

zsumowane przy kalkulacji cağkowitego czasu realizacji. Dla tworzonego wğaŜnie 

komponentu naleŨy okreŜliĺ jak bňdzie kalkulowany czas realizacji: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 
 

 

 

Stağy okres i Czas 
zaleŨny od iloŜci zdjňĺ ï 
zasada dziağania jest 
identyczna jak przy 
tworzeniu cennika 
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3. Aby przygotowaĺ tabelň czasu realizacji, musisz zdecydowaĺ od czego zaleŨeĺ bňdzie 
czas realizacji: 

 

 
 
4. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie jednostkowego czasu realizacji ( zaleŨny od iloŜci 
zdjňĺ) w minutach (na przykğad: 1 godzina = 60 minut, 3 godziny = 180 minut, 1 dzieŒ = 
1440 minut, 3 dni = 4320 minut, 1 tydzieŒ = 10080 minut) wraz z dodatkowymi 
objaŜnieniami:  

 

Przy takim ustawieniu, nawet jeŜli bňdŃ udostňpnione opcje odbioru w 15 min czy 30 min,  

w chwili gdy klient zam·wi np. 60 odbitek w formacie 15x21, czas odbioru zlecenia jaki 

zaproponuje mu system, bňdzie zawsze wiňkszy niŨ 50 min.  

Te ustawienia widoczne sŃ tylko dla uŨytkownika panelu administracyjnego! 
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3.4 2ÏÚÍÉÁÒ ÚÄÊöÃÉÁ 

MoŨna dostosowaĺ swojŃ ofertň poprzez udostňpnianie (formaty widoczne dla klienta) lub 

nie udostňpnianie (formaty nie widoczne dla klienta) wybranych element·w w wybranych 

tabelach.  

 

Edytuj teksty - wybierajŃc ten przycisk, moŨemy dowolnie wpisywaĺ tekst, kt·ry bňdzie 

ukazywağ siň klientom w postaci ruchomego flesza, podczas procesu zamawiania zdjňĺ 

(przy wyborze formatu). 

 

 

ZmieŒ dokğadny rozmiar ï ten przycisk sğuŨy do wprowadzania dokğadnych wymiar·w 

danego formatu. System optymalizujŃc pliki przed wysğaniem, bňdzie je przygotowywağ 

dokğadnie wg wpisanych wartoŜci.  

 

 
 

 

PokaŨ symulacje ï tu moŨemy zobaczyĺ symulacje naszego wyboru, czyli jak dokğadnie 

bňdzie wyglŃdaĺ strona dla klienta w wybranymi przez nas opcjami. 



20 

3.5 Rodzaj papieru  
 

Tak samo jak w przypadku wyboru format·w, moŨna r·wnieŨ edytowaĺ teksty i zmieniaĺ 

dostňpnoŜĺ poszczeg·lnych opcji w ofercie. 

 

 

MoŨe siň zdarzyĺ, Ũe laboratorium nie bňdzie wykonywağo danej opcji np. wykonujemy 

zdjňcia tylko na papierze matowym, wiňc wyğŃczamy opcjň ĂbğyszczŃcyò i otrzymujemy:  

 

Oznacza to, Ũe klient podczas procesu skğadania zam·wienia nie bňdzie wcale pytany  

o rodzaj papieru, poniewaŨ mamy tylko jednŃ dostňpnŃ opcjň i zadawanie tego pytania nie 

ma sensu.  

 
3.6 Opcje kolorystyczne  

Konfiguracja jak w przypadku rodzaju papieru: 

 

 

3.7 Opcje ramek  

Konfiguracja jak w przypadku rodzaju papieru: 
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3.8 Opcja CD 
 
Konfiguracja jak w przypadku rodzaju papieru: 
 

 

Z uwagi na fakt, iŨ system optymalizuje pliki przed wysğaniem, nie polecamy oferowania opcji 

CD przez internet. Natomiast w przypadku kiosku lokalnego, to rozwiŃzanie jest jak 

najbardziej wskazane. 

 
 
4. Opcje odbioru  

W tym miejscu moŨna wybraĺ opcje odbioru, jakie chcemy udostňpniĺ naszym klientom. 

Dostňpne opcje odbioru bňdŃ widoczne zar·wno na 

stronie internetowej podczas procesu skğadania 

zam·wienia, jak r·wnieŨ w cenniku, pod warunkiem 

uzaleŨnienia cen usğug od wyboru opcji odbioru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykğadowy cennik, w kt·rym 

opcja odbioru warunkuje cenň. 
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W celu zaspokojenia r·Ũnych potrzeb logistycznych i ekonomicznych, powstağo wiele 

moŨliwoŜci w zakresie kalkulacji czas·w i opcji dorňczenia. MoŨesz je zmieniaĺ, pamiňtajŃc  

o tym w jaki 

spos·b 

system je 

kalkuluje. Te 

opcje, kt·re 

zaznaczysz 

jako 

niedostňpne, 

nie bňdŃ 

widoczne dla 

klient·w 

podczas 

zamawiania 

zdjňĺ.  

 

 

 

4.1 Zmiana czasu realizacji przy wybranej opcji odbioru:  

Na finalny czas zrealizowania zam·wienia skğada siň wiele r·Ũnych czynnik·w takich jak:  

¶ godziny otwarcia poszczeg·lnych punkt·w kolektorskich, 

¶ czas trwania dostaw pomiňdzy poszczeg·lnymi punktami kolektorskimi, 

¶ godziny w jakich sŃ planowane stağe dostawy,  

¶ czas realizacji danego zam·wienia przy wybranej opcji odbioru. 

Dla kaŨdej opcji odbioru moŨesz ustaliĺ czas realizacji zam·wienia, kt·ry przedstawia okres 
wykonania usğugi od momentu zğoŨenia zam·wienia do jego wykonania. Opcja ta jest 
szczeg·lnie 

przydatna przy 
przesyğkach 

kurierskich lub 
pocztowych. Czas 
ten moŨna zmieniaĺ 
klikajŃc w ĂzmieŒ 

czas realizacjiò. Po 
wprowadzeniu 
nowego czasu 
realizacji kliknij 

Ăakceptuj zmianyò. 
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UWAGA!  
 
Przy ustalaniu czasu realizacji pamiňtaj o kilku waŨnych wskaz·wkach: 

¶ opcje dorňczenia, kt·re majŃ czas realizacji 1 dzieŒ lub wiňkszy, traktowane sŃ jako 

dzieŒ roboczy, a nie jako peğny dzieŒ, tzn. jeŜli Tw·j zwyczajny dzieŒ roboczy (patrz 

tabela godzin otwarcia) ma 8 godzin roboczych to 24 godzinny czas dostawy bňdzie 

tak naprawdň traktowany jako 8 godzinny, 

 

¶ domyŜlny czas dostawy moŨe byĺ modyfikowany wg. Twoich oczekiwaŒ - bňdzie 

kalkulowany zgodnie z wartoŜciami wprowadzonymi do tabeli, 

 

¶ do okreŜlenia finalnego czasu realizacji zam·wienia niezbňdne jest okreŜlenie czasu 

realizacji w Twoich godzinach otwarcia. np. 3 godzinny termin wykonania zam·wienia 

wybrany przez klienta o godzinie 16, podczas gdy laboratorium otwarte jest od 9.00 

do 17.00, interpretowany bňdzie jako odbi·r nastňpnego dnia o godzinie 11.00 (jedna 

godzina dzisiaj, do zamkniňcia laboratorium plus dwie godziny jutro rano), 

 

¶ czas realizacji zam·wienia jest kalkulowany od chwili zğoŨenia zam·wienia, nawet 

jeŜli zam·wienie stoi w kolejce i nie jest jeszcze ŜciŃgniňte do laboratorium. 

 

 

4.2 Planowe dostawy do innej lokalizacji  

 

Inna lokalizacja = punkt kolektorski 

 

W tym miejscu moŨesz ustaliĺ daty planowanych, dziennych dostaw zam·wieŒ pomiňdzy 

punktami kolektorskimi, czyli kiedy dokğadnie przyjedzie goniec z innego punktu 

kolektorskiego. System weŦmie je pod uwagň przy koŒcowym terminie odbioru zam·wienia 

przez klienta. Funkcja ta jest przydatna kiedy chcesz regularnie posyğaĺ goŒca do kt·regoŜ  

z punkt·w kolektorskich. Planowane dostawy moŨesz tworzyĺ dla wszystkich istniejŃcych 

opcji odbioru. 

1. Aby zmieniĺ lub dodaĺ datň i czas planowanej dostawy kliknij Ădodajò, a nastňpnie 

wybierz odpowiedni dzieŒ tygodnia oraz ustal godzinň. MoŨesz ustaliĺ czas planowanej 

dostawy na kaŨdy dzieŒ tygodnia i dla kaŨdej opcji odbioru.  
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Kiedy ustalisz juŨ planowanŃ dostawň kliknij Ăakceptuj zmianyò. 
 

2. Dodatkowo przy kaŨdym punkcie kolektorskim ustal czasy dorňczenia pomiňdzy 
wszystkimi istniejŃcymi punktami kolektorskimi, czyli jak dğugo trwa transport z jednego 
do drugiego. BňdŃ one brane pod uwagň przy kalkulowaniu czasu realizacji. MoŨesz to 
zrobiĺ wchodzŃc w:  

 

a nastňpnie: 

 
 

Po wejŜciu w ustawienia konkretnego punktu kolektorskiego, znajdziesz tabelň z moŨliwoŜciŃ 

wpisania rzeczywistego czasu dorňczenia zam·wieŒ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Analogicznie, w kaŨdym punkcie kolektorskim, ustal dokğadne godziny otwarcia. One r·wnieŨ 

bňdŃ brane pod uwagň przy kalkulacji czasu realizacji.  
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4.3 +ÏÓÚÔÙ ÐÒÚÅÓÙčËÉ 
 

Tu moŨesz zdecydowaĺ czy klient ma zapğaciĺ za zam·wienie teraz czy Ăza pobraniemò, kiedy 

np. zam·wi przesyğkň kurierskŃ. Pamiňtaj, Ũe jeŜli udostňpnisz swoim klientom tylko jednŃ  

z tych moŨliwoŜci, nie bňdŃ oni pytani o wyb·r. JeŜli udostňpnisz obydwie, klient bňdzie miağ 

moŨliwoŜĺ samodzielnego wyboru pomiňdzy Ăzapğaĺ terazò lub ĂpğatnoŜĺ za pobraniemò. 

 

 

 

5. Dodatkowe efekty ɉÏÐÃÊÁ ÄÏÓÔöÐÎÁ × ÍÏÄÕÌÅ ȵ0Ï×ÉöËÓÚÅÎÉÁȱ 
 É ȵ7ÉÅÌËÉÅ ÆÏÒÍÁÔÙɊ 

MoŨna udostňpniĺ swoim klientom dodatkowe opcje wedle uznania laboratorium. Zasada 

dziağania jest identyczna jak w innych moduğach, wybieramy Ădostňpnyò lub Ăniedostňpnyò. 
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5.1 7ÙÂĕÒ ÐÏÄčÏŀÁ ɉÏÐÃÊÁ ÄÏÓÔöÐÎÁ × ÍÏÄÕÌÅ ȵ7ÉÅÌËÉÅ ÆÏÒÍÁÔÙɊ 

OferujŃc duŨe powiňkszenia oraz wydruki wielkoformatowe, moŨna udostňpniĺ swoim 

klientom r·Ũne opcje podğoŨa na jakim bňdŃ drukowane zdjňcia. 

 

 

5.ς 5ÓÔÁ×ÉÅÎÉÅ ÐÒÚÅÄÚÉÁčĕ× × ÏÐÁÒÃÉÕ Ï ÐÏ×ÉÅÒÚÃÈÎÉö ɉÏÐÃÊÁ ÄÏÓÔöÐÎÁ 
× ÍÏÄÕÌÅ ȵ7ÉÅÌËÉÅ ÆÏÒÍÁÔÙ) 

Moduğ Ăwielkie formatyò jest bardzo nowoczesnym rozwiŃzaniem. Klient moŨe zam·wiĺ 

dokğadnie takie powiňkszenie jakie sam przygotowağ, lub takie jak chciağby mieĺ. 

Zaawansowany system tworzenia ksztağtu powiňkszenia, pozwala na zğoŨenie zam·wienia 

zar·wno na baner reklamowy w formacie np. 10 cm x 160 cm: 

 
 

jak r·wnieŨ duŨe powiňkszenie do formatu A2: 
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Kursor automatycznie dopasowuje siň do standardowych format·w A4, A3... chcŃc stworzyĺ 

wğasny ksztağt, naleŨy przesuwaĺ kursor za pomocŃ myszki, jednoczeŜnie naciskajŃc na 

klawiaturze przycisk SHIFT. 

Wyb·r sposobu wyceny takiego powiňkszenia zostaje w gestii 

laboratorium. MoŨliwoŜci jest duŨo, np. cena za powierzchniň. 

   

 

 

 

6. Konfiguracja produktu ȡ ÍÏÄÕč ÆÏÔÏ-prezenty  

Moduğ ten umoŨliwia klientowi zğoŨenie zam·wienia na nadruk zdjňcia na kubku, koszulce, 

kartce czy kalendarzu. Takie gadŨety sŃ bardzo popularnymi prezentami - nie tylko wŜr·d 

ludzi mğodych. Dziňki temu moduğowi laboratorium moŨe poszerzyĺ swojŃ ofertň o kolejne 

produkty. 
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6.1 Kubek 

MoŨna dostosowaĺ i urozmaiciĺ swojŃ ofertň poprzez dodawanie 
do niej kolejnych produkt·w. Zmiany, kt·re wprowadzasz  
i akceptujesz, bňdŃ widoczne dla Twoich klient·w!  

 
Dodawanie nowego modelu. 

 

 

 

W tym miejscu moŨna dodaĺ zdjňcie swojego kubka, w celu pokazania klientom jak wyglŃda 

poszczeg·lny model. Klikamy DODAJ i pojawia siň nam okno przedstawiajŃce zawartoŜĺ 

naszego komputera: 

 
 

Wybieramy interesujŃcy nas plik graficzny i wciskamy Ăotw·rzò. System automatycznie 

zağaduje wybrany plik i doğŃczy go do oferty. Pamiňtaj, aby wszystkie obrazy zapisaĺ  

w jednolitym rozmiarze. Zapewni to stronie lepszy wyglŃd i doda estetyki. 
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W miejscu, kt·re wskazujŃ strzağki, moŨemy ustawiĺ parametry wielkoŜci powierzchni na 

wydruku ï zaleŨy ona zazwyczaj od wielkoŜci przedmiotu, na kt·rym bňdziemy drukowaĺ 

zdjňcie. 

KlikajŃc w podane na rysunku miejsce oznaczajŃce wielkoŜĺ pola zadruku, wybieramy 

powierzchniň, kt·ra nas interesuje w nastňpujŃcy spos·b: 

  

 
 

Po zaakceptowaniu wprowadzonych ustawieŒ otrzymamy nowy produkt. Teraz naleŨy tylko 

wyceniĺ dany foto-prezent i nadaĺ mu nazwň ï system domyŜlnie nazywa kaŨdy nowy 

produkt Ă modelem standardowymò. 
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6.2 Koszulka  

MoŨna dostosowaĺ swojŃ ofertň poprzez dodawanie kolejnych produkt·w do swojej oferty. 

Zmiany, kt·re wprowadzasz bňdŃ widoczne dla Twoich klient·w!  

 

Konfigurowanie nowego modelu. 

 

1. Ustalamy jakie rozmiary koszulek bňdŃ dostňpne w naszej ofercie: 

 
 

2. Po ustaleniu rozmiar·w, przechodzimy do dodawania konfiguracji produkt·w: 

 

 

Cağy proces konfiguracji zostağ opisany przy omawianiu produktu KUBEK. W przypadku 

produktu Ăkoszulkaò proces jest identyczny. 
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6.3 Kalendarz  

MoŨna dostosowaĺ swojŃ ofertň poprzez dodawanie kolejnych produkt·w do swojej oferty. 

Proszň zwr·ciĺ uwagň na to, Ũe zmiany, kt·re wprowadzasz 

bňdŃ widoczne dla Twoich klient·w!  

 

 

Konfigurowanie nowego modelu. 

 

Cağy proces konfiguracji zostağ opisany przy omawianiu produktu KUBEK ï w przypadku 

produktu Ăkalendarzò proces jest identyczny. Aby wyğŃczyĺ/wğŃczyĺ dany miesiŃc wystarczy 

kliknŃĺ na jego nazwň. DuŨŃ zaletŃ tego moduğu jest moŨliwoŜĺ tworzenia r·Ũnorodnych 

modeli kalendarzy. Laboratorium samo ustala jak ma wyglŃdaĺ produkt i z ilu czňŜci ma siň 

skğadaĺ. Dla przykğadu pokazaliŜmy 2 rodzaje. 

 Pierwszy jest kalendarzem 12 stronicowym + okğadka: 
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Drugi natomiast ma jednŃ stronň, wiec obok siebie umiejscowione sŃ zdjňcie i kalendarz: 

 

 

6.4 Puzzle  
 
Spos·b konfiguracji jak w poprzednich foto-prezentach.  

 

 

 

 

 
6Ȣυ 0ÏÄËčÁÄËÁ ÐÏÄ ÍÙÓÚ  

 
Spos·b konfiguracji jak w poprzednich foto-prezentach.  

 

 
6Ȣφ +ÁÒÔËÁ ÏËÏÌÉÃÚÎÏĢÃÉÏ×Á 
 
Spos·b konfiguracji jak w poprzednich foto-prezentach.  
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6Ȣχ 0ÏÄËčÁÄËÁ ÐÏÄ ËÕÂÅË 

 
Spos·b konfiguracji jak w poprzednich foto-prezentach.  

 
 

 
 

 

 

6.8 Nowe Foto-prezenty  

Konfiguracja pozostağych 
gadŨet·w odbywa siň na  
w/w zasadach.  
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7Ȣ +ÏÎÆÉÇÕÒÁÃÊÁ ÐÒÚÅÓÙčÅËȢ 
 

Najwiňkszym problemem wystňpujŃcym podczas przygotowywania ofert jest informacja  

o cenie za przesyğkň. Jak skalkulowaĺ cenň za zam·wienie, kt·rego wielkoŜci nie znamy? 

PrzecieŨ inna cena jest za mağŃ kopertň, duŨŃ kopertň, karton czy choĺby rulon na duŨe 

powiňkszenia. 

Moduğ do konfiguracji przesyğek odpowiada za poprawnŃ kalkulacjň kosztu przesyğki  

w odniesieniu do wielkoŜci/pojemnoŜci danego zam·wienia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7Ȣρ +ÏÎÆÉÇÕÒÁÃÊÁ ÐÒÚÅÓÙčÅË ËÒÏË ÐÏ ËÒÏËÕȢ  
 

NastňpujŃce tabele przedstawiajŃ r·Ũne typy wykorzystywanych przez ciebie opakowaŒ, 

przeznaczonych do wysyğki zam·wienia. Tworzenie nowych rodzaj·w ma sens tylko wtedy, 

kiedy wystňpuje potrzeba obciŃŨenia klienta dodatkowymi kosztami wynikajŃcymi  

z zam·wienia. W kaŨdej chwili moŨesz zmieniĺ detale opakowania lub usunŃĺ je cağkowicie, 

jeŜli nie chcesz go dalej uŨywaĺ.  

UWAGA! 

 

Brak konfiguracji tego moduğu, skutkowağ bňdzie naliczaniem tych samych koszt·w 

przesyğki do kaŨdej z zam·wionych pozycji ponownie. 

Przykğadowe zam·wienie: 

1. cena za 100 zdjňĺ, 10 x 15 + koszt przesyğki 

2. cena za 2 zdjňcia, 10 x 15 + koszt przesyğki 

3. cena za kubek + koszt przesyğki 

4. cena za koszulka + koszt przesyğki 

System do kaŨdej pozycji w zam·wieniu bňdzie dodawağ koszt przesyğki. 

Po poprawnej konfiguracji moduğu przesyğek, to samo zam·wienie bňdzie wyglŃdağo 

nastňpujŃco: 

1. cena za 100 zdjňĺ 10 x 15  

2. cena za 2 zdjňcia 10 x 15  

3. cena za kubek  

4. cena za koszulka  

Razem: suma za poszczeg·lne pozycje + koszt przesyğki odpowiadajŃcy realnym 

kosztom ich wysyğki. 
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KaŨdy typ opakowania posiada kr·tki opis tylko dla twojego uŨytku, jak r·wnieŨ, opcjonalnie, 

ĂmaksymalnŃ iloŜĺò dla opakowania (jednostki wyraŨamy jako liczby, kt·re bňdzie nam ğatwo 

weryfikowaĺ np. 100 jednostek moŨna traktowaĺ jako sztuki, gramy, cm3, etc.). 

Aby pokazaĺ Ăkoszt przesyğkiò i Ăopakowanie uŨyte do wysyğkiò, powiŃzane z dostňpnymi 

rodzajami opakowaŒ, wystarczy wypeğniĺ dokğadnie poniŨsze tabele.  

Aby uğatwiĺ konfiguracjň, przygotowaliŜmy przykğadowŃ listň opakowaŒ, kt·re wykorzystaĺ 

moŨna podczas konfiguracji: 

Rodzaj opakowania Pakowany produkt Maksymalna iloŜĺ 

Koperta mağa zdjňcia 100 

Koperta duŨa zdjňcia 300 

Karton foto-prezenty 5 

Rulon powiňkszenia, wielkie formaty 20 

 

7.2 2ÏÚÐÏÃÚöÃÉÅ ËÏÎÆÉÇÕÒÁÃÊÉȢ 

 

Wprowadzamy pierwszy rodzaj opakowania, np. Ăkoperta mağaò.  

W polu Ănazwaò wpisujemy nazwň naszego opakowania. Nastňpnie Ăopisò, czyli co zawierağa 

bňdzie dana koperta/paczka/rulon, etc. ĂMaksymalna iloŜĺò to wartoŜĺ zam·wionego towaru, 

okreŜlona w ustalonych wczeŜniej jednostkach. Na koniec klikamy przycisk Ăakceptujò. 

 

 
7.3 Konfiguracja opakowania.  

 

Po stworzeniu pierwszego opakowania powinno pojawiĺ siň poniŨsze pole: 

 

Proszň kliknŃĺ Ăwybierzò, aby zaczŃĺ konfiguracjň. 
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7.4 Ustawienia konkretnego produktu.  

 

W nastňpujŃcych tabelach moŨesz zdecydowaĺ, kt·ry z wybranych produkt·w bňdzie 

pakowany w wybrany rodzaj opakowania. Produkty, kt·re nie znajdujŃ siň na tej liŜcie, mogŃ 

posiadaĺ dowolne koszty przesyğki.  

Dla kaŨdego rodzaju opakowania moŨesz ustaliĺ iloŜĺ danego produktu, kt·ry ma siň w nim  

znaleŦĺ. Te iloŜci sŃ ustalone jako liczby, kt·re bňdzie nam ğatwo weryfikowaĺ np. 100 

jednostek moŨna traktowaĺ jako sztuki, gramy, cm3, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Po wprowadzeniu danych klikamy Ăakceptujò. 

 
 
 
 
 
 
 

Wybierz z dostňpnych produkt·w ten, kt·ry 

znajdzie siň w stworzonym przez Ciebie 

opakowaniu ï pamiňtaj, aby jego nazwa 

byğa odpowiednia do pakowanego towaru. 

Wpisana tu wartoŜĺ bňdzie jednostkŃ miary 

produktu. JeŜli wpiszemy Ă1ò to bňdzie 

znaczyĺ, Ũe opakowanie ĂKoperta mağaò 

moŨe pomieŜciĺ maksymalnie 100 sztuk 

produktu Ăzdjňciaò. Analogicznie, jeŜli 

wpisalibyŜmy tu wartoŜĺ Ă2ò to znaczyğoby, 

Ũe maksymalna iloŜĺ produktu Ăzdjňciaò, 

jaka moŨe znaleŦĺ siň w ĂKoperta mağaò to 

50 sztuk (bo 100 : 2 = 50). 
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7.5 5ÓÔÁ×ÉÅÎÉÁ ËÏÓÚÔĕ× ÐÒÚÅÓÙčËÉȢ 

 

W nastňpujŃcej tabeli naleŨy ustawiĺ koszt przesyğki powiŃzany z wybranym typem 

opakowania. Koszt przesyğki zaleŨy od wybranego typu opcji dostarczenia, kt·rŃ tw·j klient 

wybierze. Np. dostawa przesyğkŃ priorytetowŃ jest zazwyczaj droŨsza niŨ standardowa 

przesyğka. 

 

ĂOpcje 

dostarczeniaò 

- wybieramy jeden z dostňpnych typ·w dostarczenia zam·wienia. 

ĂKoszt 

przesyğkiò 

- wpisujemy kwotň, jakŃ klient ma zapğaciĺ za dostarczenie mu   

zam·wienia w danym opakowaniu. 

ĂKoszt za iloŜĺ 

sztukò 

- tu moŨna ustaliĺ cenň za poszczeg·lnŃ sztukň. 

ĂPğatnoŜĺ przy 

odbiorzeò 

- ta cena pojawiaĺ siň bňdzie, jeŜli udostňpnimy klientom opcjň ĂPğatnoŜĺ za 

pobraniemò, znajdujŃcŃ siň w sekcji konfiguracji produktu. Zazwyczaj cena 

przesyğki wysğanej w trybie Ăza pobraniemò jest wiňksza, dlatego teŨ jest tu 

moŨliwoŜĺ okreŜlenia dokğadnej ceny. Przykğad: koszt przesyğki = 3,50 zğ, 

koszt przesyğki za pobraniem = 11,50 zğ (i takŃ kwotň wpisujemy). 

 
7.6 DodatËÏ×Å ÍÏŀÌÉ×ÏĢÃÉ. 
 

Po zaakceptowaniu naszych ustawieŒ otrzymamy skonfigurowane opakowanie, np. Ăkoperta 

mağaò z nastňpujŃcymi detalami: 

¶ pakowany produkt: zdjňcia 

¶ maksymalna iloŜĺ produktu w opakowaniu = 100 szt. 

¶ cena za przesyğkň standardowŃ = 3,50 zğ 

¶ cena przesyğki za pğatnoŜĺ przy odbiorze = 11,50 zğ 
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Ale to nie wszystko co moŨemy zrobiĺ. MoŨliwoŜci sŃ nieograniczone. PoniŨej kilka 

przykğad·w: 

 

1. Do opakowania Ăkoperta mağaò dodana zostağa moŨliwoŜĺ zapakowania r·wnieŨ innych 
produkt·w, kt·re mieŜciğyby siň w tym opakowaniu: 

 

Kalendarz - wartoŜĺ Ă25ò umieszczona w polu Ăwymaganej iloŜciò informuje 

nas, Ũe produkt ten zajmuje 25 jednostek miejsca ze 100 

dostňpnych w opakowaniu Ăkoperta mağaò. To znaczy, Ũe moŨemy 

tam umieŜciĺ 4 sztuki kalendarzy (100 : 25 = 4). 

Puzzle - wartoŜĺ Ă20ò umieszczona w polu Ăwymaganej iloŜciò informuje 

nas, Ũe produkt ten zajmuje 20 jednostek miejsca ze 100 

dostňpnych w opakowaniu ĂKoperta mağaò. To znaczy, Ũe moŨemy 

tam umieŜciĺ 5 sztuk puzzle (100 : 20 = 5). 

Breloczek - wartoŜĺ Ă10ò umieszczona w polu Ăwymaganej iloŜciò informuje 

nas, Ũe produkt ten zajmuje 10 jednostek miejsca ze 100 

dostňpnych w opakowaniu ĂKoperta mağaò. To znaczy, Ũe moŨemy 

tam umieŜciĺ 10 sztuk brelok·w (100 : 10 = 10). 

Podkğadka pod mysz - wartoŜĺ Ă5ò umieszczona w polu Ăwymaganej iloŜciò informuje nas, 

Ũe produkt ten zajmuje 5 jednostek miejsca ze 100 dostňpnych  

w opakowaniu ĂKoperta mağaò. To znaczy, Ũe moŨemy tam umieŜciĺ 

20 sztuk podkğadek pod mysz (100 : 5 = 20). 
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Dodatkowo wycenione zostağy inne opcje przesyğki: 

 

Szybka przesyğka - zazwyczaj im szybciej tym droŨej, ale warto mieĺ takŃ opcjň. 

Kurier - jeŜli jest taka moŨliwoŜĺ, aby dostarczaĺ kurierem przesyğki do 

domu, warto zaoferowaĺ tň opcjň swoim klientom. 

Im wiňcej rodzaj·w opakowaŒ znajdzie siň na tej liŜcie, tym bardziej trafna bňdzie kalkulacja 

koszt·w dostawy zam·wienia do klienta. Od tego r·wnieŨ zaleŨy, czy bňdziesz musiağ 

dokğadaĺ do przesyğek, jeŜli okaŨe siň, Ũe pieniŃdze kt·re klient zapğaci sŃ niewystarczajŃce.  

To ile znajdzie siň tu produkt·w, zaleŨy tylko od Ciebie. 

 

 

 
7.7 *ÁË ×ÐÒÏ×ÁÄÚÉç × ŀÙÃÉÅ ÎÏ×Å ÕÓÔÁ×ÉÅÎÉÁȢ 

 

Aby nowe ustawienia zaczňğy funkcjonowaĺ, naleŨy usunŃĺ ceny za przesyğki  

z cennik·w poszczeg·lnych produkt·w! 

 

Standardowo konfigurujŃc dany produkt, mamy moŨliwoŜĺ stworzenia ceny za przesyğkň. 

System w·wczas bňdzie dodawağ tŃ wartoŜĺ do kaŨdej pozycji w zam·wieniu.  
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Aby zmieniĺ tŃ zasadň naliczania pğatnoŜci za zam·wienia na ustawionŃ w module 

Ăkonfiguracja przesyğekò, musimy zastŃpiĺ wpisane w cenniku wartoŜci na wartoŜci = 0,00 zğ. 

 

Tylko w·wczas system bňdzie kalkulowağ ceny w oparciu o moduğ Ăkonfiguracja przesyğekò. 

 

 

 
 

Aby naliczanie opğaty za przesyğki byğo czytelne r·wnieŨ dla Twoich klient·w, sugerujemy 

dodaĺ kr·tki opis pod tabelŃ (stopka przy konfiguracji cennika danego produktu), kt·ry 

tğumaczyğby zasady naliczania owych kwot. 
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8. Instalacja oprogramowania na kiosk lokalny.  
 

E-photolab zapewnia takŨe rewolucyjne rozwiŃzanie, umoŨliwiajŃce zastosowanie lokalnego 

kiosku w Twoim laboratorium, kt·re przyniesie Ci Wiňcej korzyŜci niŨ zakup tradycyjnego 

sprzňtu. Peğna wersja kiosku zawiera: 

¶ najbardziej zaawansowany moduğ cenowy dostňpny na rynku. 

¶ moŨliwoŜĺ dodawania r·Ũnorodnych opcji dorňczenia, 

¶ cağa paleta dodatkowych produkt·w: odbitki, powiňkszenia, duŨe formaty - wydruki na 

ploter, kubki, koszulki, kartki okolicznoŜciowe, itd.. 

¶ w cenie jednej licencji na kiosk lokalny, moŨesz zainstalowaĺ sobie tyle kiosk·w, ile 

tylko zapragniesz. 

 

 
 

 

Nasze oprogramowanie i sieĺ jest na pewno taŒsza w utrzymaniu, niŨ lokalny serwer i praca 

Twojego informatyka. Nad e-photolabem czuwajŃ specjaliŜci od IT opğacani przez Poeware, 

dlatego teŨ koszty dla PaŒstwa sŃ duŨo mniejsze. 

Co ğŃczy Tw·j lab z internetem? Te same doŜwiadczenia dla Twoich klient·w! Wytğumacz 

im jak dziağa kiosk w labie, a zdobňdŃ oni automatycznie wiedzň, jak uŨywaĺ strony 

internetowej w domu, pracy czy innym miejscu - gdziekolwiek jest internet.  
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MajŃc na uwagň wygodň Twoich klient·w, polecamy wyposaŨenie kiosku lokalnego w: 

¶ monitor z minimalnŃ rozdzielczoŜciŃ 1024 x 768 (najlepiej z pğaskim ekranem), 

¶ jeŜli monitor nie ma opcji dotykowej, proponujemy dobrŃ myszkň (np. optycznŃ), 

¶ opcjonalnie klawiatura (klawiatura jako opcja, poniewaŨ jest ona niezbňdna do 

konfiguracji systemu. Oprogramowanie posiada wirtualnŃ klawiaturň, kt·ra pojawia 

siň zawsze na ekranie monitora, kiedy klient musi podaĺ lub wpisaĺ jakieŜ dane). 

 

8.1 Czego ÐÏÔÒÚÅÂÕÊÅÓÚȟ ÁÂÙ ÕÒÕÃÈÏÍÉç Ó×ĕÊ ËÉÏÓË ÌÏËÁÌÎÙ × ÌÁÂÉÅȩ 
 

Do uruchomienia jednego stanowiska wymagany jest na pewno komputer stacjonarny (PC)  

o nastňpujŃcych parametrach technicznych: 

¶ minimum 512MB RAM (sugerujemy 

1024MB), 

¶ MS Windows XP (starsze wersje bňdŃ 

r·wnieŨ pracowaĺ dobrze, ale nie sŃ 

oficjalnie przez nas polecane), 

¶ Czytniki r·Ũnego rodzaju kart pamiňci 

(dla klient·w, kt·rzy przyniosŃ swoje 

zdjňcia na kartach od aparat·w 

fotograficznych). 

¶ dostňpny CD-ROM/DVD-ROM (dla 

klient·w, kt·rzy przyniosŃ swoje 

zdjňcia na CD albo DVD), 

¶ dostňpny USB 2.0 port (dla klient·w, 

kt·rzy przyniosŃ swoje zdjňcia na 

czytnikach wyposaŨonych w wejŜcia 

USB) 

¶ sieĺ LAN podğŃczona do urzŃdzenia 

(PC) na kt·rym pracuje Order 

Manager, 

¶ poğŃczenie internetowe wymagane do uruchomienia kiosku. 
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8Ȣς *ÁË ÕÒÕÃÈÏÍÉç ËÉÏÓË. 
 

JeŜli wszystko jest prawidğowo podğŃczone (komputer, monitor, etc.), jesteŜ wpiňty do sieci  

i Tw·j Order Manager jest poğŃczony, moŨesz wğŃczyĺ kiosk. 

Instrukcja krok po kroku: 

1. WğŃcz komputer na kt·ry chcesz zainicjowaĺ kiosk. 

2. Otw·rz Internet Explorer i zaloguj siň do panelu administracyjnego 

(http://domena/admin.jsp). 

3. Uruchom kiosk z panelu administracyjnego (odnoŜniki po lewej stronie) - otworzy siň  

w peğnym ekranie. Aby go zamknŃĺ naleŨy wcisnŃĺ ALT-F4. 

 

 
 

 

UWAGA! 

Pamiňtaj, Ũe kiosk dziağa tylko na Microsoft Internet Explorer, kt·ry jest 

zawsze dostňpny na kaŨdym zainstalowanym systemie Windows. Proszň 

sprawdziĺ, czy Tw·j Internet Explorer posiada aktualnŃ wersjň 

oprogramowania. Dobrym pomysğem jest r·wnieŨ ustawienie Internet 

Explorera jako domyŜlnej przeglŃdarki internetowej. NaleŨy teŨ upewniĺ 

siň przed rozpoczňciem skğadania zam·wieŒ, czy wszystkie urzŃdzenia 

dziağajŃ sprawnie. Niekt·re z nich, np. czytnik CD/DVD, mogŃ 

powodowaĺ pojawianie siň informacji z Windows odnoŜnie nieuŨywania 

tego urzŃdzenia. Zawsze zaznacz Ũe chcesz, aby urzŃdzenie 

funkcjonowağo i sprawdzaj czy podczas uŨywania go nie pojawiajŃ siň 

zbňdne komunikaty. 

 

8.3 )ÎÓÔÁÌÁÃÊÁ ËÏÍÐÏÎÅÎÔĕ× !ÃÔÉÖÅ8Ȣ 
 

JeŜli kiosk byğ uruchomiony prawidğowo, system automatycznie powinien poprosiĺ  

o zainstalowanie wymaganych komponent·w ActiveX, potrzebnych do prawidğowego 

dziağania systemu. Proszň zawsze odpowiadaĺ ĂYESò (tak) na zadawane pytania. Operacjň 

tŃ wykonujemy tylko raz, podczas pierwszej instalacji kiosku. 

Instalacja tych komponent·w jest bardzo waŨna dla prawidğowej pracy kiosku, poniewaŨ  

odpowiadajŃ one za transport zdjňĺ Twoich klient·w bezpoŜrednio do Order Managera. 

Znacznie skraca to czas przesyğu plik·w, kt·re docierajŃ do laboratorium sieciŃ wewnňtrznŃ, 

a nie internetem. 

Na koniec, po udanej instalacji tych komponent·w, powinna wyŜwietliĺ siň strona gğ·wna 

serwisu. Od teraz Twoi klienci mogŃ skğadaĺ zam·wienia. 



44 

 

 

JeŜli nie jesteŜ pytany o zainstalowanie komponent·w ActiveX, kiosk moŨe byĺ bğňdnie 

podğŃczony. W tym przypadku wyŜwietlona zostanie gğ·wna strona serwisu internetowego.  

 

 
 

 

 

UWAGA! 
Gğ·wna strona Twojego serwisu internetowego wyglŃda bardzo podobnie 
do strony gğ·wnej kiosku, ale zachowuje siň inaczej. Bardzo waŨnŃ 
r·ŨnicŃ jest to, Ũe strona internetowa wysyğa zdjňcia za pomocŃ 
internetu, co powoduje nieznaczne zwiňkszenie siň czasu wysyğania 
zam·wieŒ. 

Zawsze sprawdzaj czy wyŜwietlona strona jest kioskiem, czy serwisem 
internetowym!  

JAK? 

Najğatwiej spojrzeĺ na g·rnŃ czňŜĺ serwisu, na odnoŜnik "kontaktò. JeŜli 
go widzisz, to znaczy Ũe patrzysz na stronň serwisu internetowego; jeŨeli 
nie wyŜwietla siň, tzn. Ũe kiosk wystartowağ prawidğowo. OdnoŜnik 
"Kontakt" ma sens tylko podczas uŨywania platformy w internecie. 

 

Pamiňtaj! Aby wszystko dziağağo poprawnie, powinny byĺ speğnione nastňpujŃce warunki: 

¶ poğŃczenie internetowe, 

¶ poğŃczenie sieciowe kiosku z PC, na kt·rym dziağa Order Manager, 

¶ e-photolab Order Manager musi byĺ zawsze wğŃczony. 

Kiosk nie przestanie dziağaĺ po zerwaniu siň poğŃczenia serwera z Order 
Managerem! 

 

 

9Ȣ 0čÁÔÎÏĢÃÉ ÏÎÌÉÎÅ - rejestracja w serwisie www.przelewy24.pl 
 

 

Aby zarejestrowaĺ siň w tym portalu internetowym, wejdŦ na w/w stronň i kliknij ĂRejestracjaò. 

 
 
 

 

 

 

http://www.przelewy24.pl/
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Po wejŜciu w panel rejestracyjny kliknij Ă Procedura rejestracjiò: 

 

 

Znajdziesz tu szczeg·ğowo opisanŃ procedurň rejestracji ï tylko 4 kroki: 

1. ĂZapoznaj siň z treŜciŃ umowyò - znajdziesz tam wszystkie potrzebne definicje, tabele 

prowizji, warunki wsp·ğpracy, etc. Umowň akceptujesz dopiero w dalszej czňŜci procesu 

rejestracji. 

2. W tej czňŜci znajdziesz dane bankowe, na kt·re naleŨy zrobiĺ przelew - jedynie 

symboliczne 1,50 zğ.  

W tytule przelewu napisz: REJESTRACJA i podaj sw·j adres e-mailowy, na kt·ry  

w przyszğoŜci bňdziesz otrzymywağ  takŨe korespondencjň. 

Przykğad: REJESTRACJA kowalski@poczta.de  

Najp·Ŧniej w nastňpny dzieŒ roboczy od daty otrzymania twojego przelewu, na podany adres 

e-mail wysğany zostanie list, potwierdzajŃcy twoje dane oraz zawierajŃcy link do formularza 

rejestracyjnego.  

3. Pod linkiem tym znajduje siň strona z formularzem rejestracyjnym. Wpisz swoje dane, 

wybierz branŨe dziağalnoŜci, zatwierdŦ treŜĺ umowy oraz zaznacz klauzulň o ochronie 

danych osobowych. Gdy wypeğnisz wszystkie pola, kliknij ĂwyŜlijò. 

   

 

 

 

 

 

 


